
NORME NF EN 206-1/ CN

Bétons isolants structurels
(B.I.S)

Présentation UMGO
11 Juillet 2014

SNBPE Rhône Alpes 1



Le Béton en France:

39 millions de m3

4 100 millions € HT de 
Chiffre d’Affaires

1 816 Centrales à Béton

520 Entreprises

15 000 Salariés, 

dont 8500 pour la 
Production et 

6500 Chauffeurs de 
Camions Malaxeurs

• Le SNBPE représente:
– 215 adhérents au national

– 15 adhérents en Rhône Alpes qui représente 163 
centrales BPE,

– 80 % de l’activité globale de la production de béton 

prêt à l’emploi

• Une production dans des centrales 
respectueuses de l’environnement

• Un matériau durable indissociable de l’activité 
économique

2



NORME NF EN 206-1/ CNCONTEXTE 

ENVIRONNEMENTAL
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Grenelle Environnement

Décision politique à long terme sur 

l’environnement et le développement durable

Restaurer la 

biodiversité

Diminuer les gaz à 

effet de serre

Améliorant l’efficience 

énergétique

Diminution des ressources 

énergétiques
Changements climatiques

Emissions gaz à effet de serre 

(GES)

SNBPE Rhône Alpes 4



La place du bâtiment dans la consommation des ressources

43%

Consommations d’énergie par secteur

Émissions CO2 équivalent par secteur

14 %28 % 34 %

2%32%

24%

23%

bâtiments industries transports agriculture
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Le cycle de vie d’un bâtiment et ses impacts 

environnementaux

2. Fabrication des 

systèmes constructifs

3. Mise en œuvre

4. Fonctionnement 

Rénovation / entretien

+ Energie d’usage

5. Déconstruction

1. Matières 

premières

Construction

Vie en œuvre

Démolition

Cycle de vie Répartition des impacts
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Réglementation thermique : RT2012

• Exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti : le besoin 
bioclimatique

• Limitation du besoin en énergie (chauffage, refroidissement et 
éclairage) indépendamment des systèmes de chauffage

• Indicateur de la qualité de conception (éclairage naturel, 
orientation…) et de l’isolation du bâtiment

Bbiomax

• Exigence de consommation conventionnelle maximale d’énergie 
primaire

• Consommations chauffage, refroidissement, éclairage, eau chaude 
sanitaire, auxiliaires (pompes et ventilateurs)

• Cette exigence impose l’optimisation du bâti (Bbio) et le recours à 
des équipements énergétiques performants à haut rendement.

Cepmax

• RT2012  définit des catégories bâtiments où confort été est assuré 
dans recourir à un système actif de refroidissement

• Limitation de la température maximale atteignable après 5 jours très 
chauds d’été, pour ces bâtiments

Confort 
en été

 3 exigences de résultats
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Réglementation Thermique : RT 2012

Objectifs

Meilleure isolation 

thermique vis-à-vis du 

chaud comme du froid

Traitement des ponts 

thermiques

Perméabilité à 

l’air 

 consommation 

résidentielle neuve à 

50 kWhEP/m²/an*

Solutions existantes

Bétons structurels isolants

Isolation thermique par l’Exterieur

Rupteurs de ponts thermiques

Matériaux à maçonner (brique, béton cellulaire…)
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NORME NF EN 206-1/ CN

QUELQUES RAPPELS 

SUR LA PROPRIETES 

THERMIQUES
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Béton à propriétés thermiques ?

• Il s’agit de matériau ayant un certain « pouvoir isolant »

• Cette propriété est caractérisée pour la conductivité 
thermique du matériau : 

• Le  est l’aptitude du matériau à conduire ou non la chaleur, 
par unité de surface et de temps (unité W/m.K).

• Plus le  d’un matériau est faible plus le matériau a de 
pouvoir isolant

Conductivité thermique 

0

0.024

0.03 0.12 2 36 203

air isolant bois béton acier aluminium

0.17

PVC

Pouvoir isolant

Bétons isolants structurels  ≤ 0.6
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Calcul des pouvoirs isolants d’un mur isolé

• La résistance thermique R d’un mur isolé :

– Plus R est grand plus le matériau est isolant (c’est-à-dire s’oppose au passage de 
la chaleur)

– Pour un matériau :

• R = e /  avec e est l’épaisseur du matériau

 sa conductivité thermique

– Pour un mur bicouches pour une unité de surface : 

• R tot = R iso + R béton 

• Rtot = (e iso/ iso) + (e bét / béton)

• La conductance thermique U d’un mur 

– U = 1/R

– plus U est petit plus le matériau est isolant
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Les ponts thermiques

Intérêt de traiter les ponts thermiques entre 

les planchers et les voiles de façade

0°C

20°C

INTERIEUR 20°CEXTERIEUR 0°C

Faiblesse 

locale car 

arrêt isolant

 Les ponts thermiques représentent environ 20% des 

déperditions thermiques
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Principe des bétons isolants structurels

 ≤ 0.6 W/m.K

Y ≤ 0.6 W/m.K

16cm

20cm

PSE 8cm

BA13 1.3cm

B.I.S.

Utilisation en voiles de 

façades de bâtiments et 

balcons

Pour réduire les ponts 

thermiques aux liaisons :

voiles/planchers ET 

voiles/refends
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Les Bétons Isolants Structurels

• Une nouvelle famille de bétons isolants :

•  < 0.6 W/m.K

• Béton conforme à la norme NF EN 206-1 

• Béton structurel : LC20/22 à LC30/33

• d ≤ 1.4

• Consistance S4-S5

• Dimensionnement EC2 et EC8 , compatibilité 

zones sismiques

• Propriétés de parements équivalentes à un béton 

traditionnel
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NORME NF EN 206-1/ CNMISE EN OEUVRE
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Recommandations pour la 

mise en œuvre
• Méthode de bétonnage

– Vérifier la bonne étanchéité du 

coffrage

– Respect des règles de l’art

• Formation initiale des équipes 

systématique + accompagnement 

sur le chantier
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La maîtrise du produit : 

un recul sur plusieurs années de 

commercialisation en France
Nombre de chantiers  réalisés depuis 2009 en 

France
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NORME NF EN 206-1/ CN
Exemples de réalisations 

dans la région 
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Exemple de parement
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Coulage horizontal
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Exemples de réalisations dans la région

• Jardins d’Aurélie

• 48 logements – Villeurbanne 

• Maître d’ouvrage : Promogim

• Gros œuvre : Afonso
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• Hôtel B&B

• Chassieu 

• Maître d’ouvrage : B&B

• Gros œuvre : BGL

Exemples de réalisations dans la région
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• Le Swan

• 49 logements Givors

• Maître d’ouvrage : Nexity

• Gros œuvre : PBC

Exemples de réalisations dans la région
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• Oréade

• 15 logements Cébazat

• Maître d’ouvrage : Auvergne Habitat

• Gros œuvre : GCC

Exemples de réalisations dans la région
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• Hevea 
66 logements Clermont Ferrand

• Maître d’ouvrage : Nexity

• Gros œuvre : Arvernoise

Exemples de réalisations dans la région
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NORME NF EN 206-1/ CN

Les Bétons Isolants Structurels 

(B.I.S)

Mieux Habiter, Mieux Circuler, Mieux Vivre
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